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AquaRiseMD et la couleur des tuyaux et des raccords 
AquaRiseMD sont des marques de commerces déposées. 
Distribué au Canada par IPEX Inc., Mississauga, Ontario.

Les raccords adaptateurs filetés AquaRiseMD assurent une transition entre des 

composants AquaRise (système de distribution d’eau chaude et froide) et des 

accessoires métalliques à visser, comme des robinets et des pompes ou des 

matériaux de nature différente.

Les raccords sont fabriqués au Canada par IPEX selon des normes de contrôle de 

la qualité rigoureuses. L’alliage métallique de haute qualité permet d’obtenir des 

filets très résistants, tandis que la composition de l’alliage assure une résistance à 

la dézincification et à la fissuration sous contrainte provoquées par des produits 

chimiques agressifs utilisés en traitement de l’eau, comme les chloramines.

Raccords adaptateurs 
f i letés

AquaRiseMD

Bouts unis

Diamètre BU x Filetage mâle BU x Filetage femelle

(pouces) Numéro de pièce Numéro de pièce
1/2 359823 359820
3/4 359824 359821

1 359825 359822

Emboîtures

Diamètre Emb x Filetage mâle Emb x Filetage femelle

(pouces) Numéro de pièce Numéro de pièce
1/2 359811 359800
3/4 359812 359801

1 359813 359802
1 1/4 359814 359803
1 1/2 359815 359804

2 359816 359805

• Transition entre des composants 
AquaRise et des accessoires 
métalliques à visser ou des 
matériaux de nature différente et 
vice-versa 

• Pressions nominales en fonction de 
la température :  
–  400 psi à 73 °F (23 °C) 
–  150 psi à 160 °F (71 °C)

• L’alliage métallique de haute 
qualité permet d’obtenir des filets 
très résistants

Capuchon de protection

Normes :

CSA B137.6 ASTM F1970
C US
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